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RELLENO DE ZANJA EN ZONA URBANA BAJO ACERA
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NOTA 2

NOTAS:

1. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dafiar el revestimiento, la tuberia ir

apoyada perfectamente en el fondo de la zanja.

2. A requerimiento de la Dirsccién de Obra se ampliar la zanja 0,10 m. hacia la linea de fachada, y ss formar una pared
con una capa de hormigén en masa Obk=10MPa de 0,10 m. de ancho y altura hasta la cara inferior del pavimento.

3. @ = Diametro exterior del tubo (revestido en caso de acero)
4. Cuando se frate de tuberia para conduccién de gas himedo, se tendra en cuenta la pendiente del 5%, exigida en

zanja.

5. El relleno sobre la generatriz superior de la tuberia se compactar con medios previamente aprobados por la Direccion

de Obra.

6. Para la medicion de obra ejecutada deber tenerse en cuenta la definicion de planos.

~

. Dimensiones en metros.

o]

correspondiente a la reposicion de pavimento.

©

(*) - La clase general de exposicion del hormigén a definir por la Direccién de Obra

N

LINEA DE LA PROPIEDAD

REPOSICION DE PAVIMENTO

. En Media y Baja Presién Recubrimiento minimo 2 0,60 m. En Alta Presion Recubrimiento minimo 2 0,80 m.

RELLENO DE ZANJA EN ZONA URBANA BAJO CALZADA

(CUANDO LO HAYA)

!

. Cuando no se realice la reposicion de la loseta, la losa de hormigén ser de espesor 0,15 m. dejando previsto el cajero

LOSA DE HORMIGON
HM20/P /20,/(*)
RELLENO CON MATERIAL

SELECCIONADO Y COMPACTADO
SEGUN ESPECIFICACION

BANDA DE SERNALIZACION

TIERRA SELECCIONADA, SIN MATERIALES

QUE PUEDAN DANAR LA TUBERIA, A
REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE LA OBRA

R LA e
4 TR <.

. ) N EERSA
L4 e T ,q“ P

(NOTA 8)

o
N ()
oy =

=

=

o

=

=z

&

=

o

=

o 2

S o
O
1
=
=

ASY

I |
MIN. 0,15

| I

NOTA 2

NOTAS:

. Cuando el fondo de la zanja no esté constituido por materiales que puedan dafiar el revestimiento, la tuberia

da perfectamente en el fondo de la zanja.

. A requerimiento de la Direccion de Obra se ampliar la zanja 0,10 m. hacia la linea de fachada, y se formar una pared

con una capa ¢ a6n en masa Obk=10MPa de 0,10 m. de ancho y altura hasta la cara inferior del pavimento.

. @ = Diametro exterior del tubo (revestido en caso de acero)
. Cuando se trate de tuberia para conduccién de gas hiimedo, se tendra en cuenta la pendiente del 5%, exigida en

zanja.

. El relleno sobre la generatriz superior de la tuberia se compactar con medios previamente aprobados por la Direccioén

de Obra.

. Para la medicién de obra ejecutada deber tenerse en cuenta la definicién de planos.
. Dimensiones en metros.
. En Media y Baja Presién Recubrimiento minimo 2 0,60 m. En Alta Presién Recubrimiento minimo 2 0,80 m.

(*) - La clase general de exposicion del hormigén a definir por la Direccién de Obra
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DISTANCIA MINIMA DE TUBERIA A LINEA
DE LA PROPIEDAD

PARALELISMO CON CABLE ENTERRADO
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NOTA 1:
7777777777 LA DISTANCIA MINIMA SE
ENTIENDE EN ALGUN
TUBERIADEAGERO PUNTO ESPECIAL, NO
DEBERA GUARDAR ESTA A
2 DISTANCIA PARALELISMO
ECCION TIP
SECCIO O CONTINUO. CONDUCEION
ELEGTRIGA
PRESION E MINIMO RECOMENDADO | E RECOMENDABLE
APB 2m. 3A4m.
L] -
APA 2m. 3A4m.
PLANTA
FB 15m 2A3m. NOTAS:
A
15m 2A3m. 1. Dimensiones en metros.
RECOMENDADO | MINIMO
2. La distancia minima A se
realizaré solo cuando sea
APB 20,50 040 materialmente imposible
aumentarla. En todos los casos
APA 20,50 0,40 de A < 0,50 se Interpondré entre
la conduccién eléctrica y Ia linea
MPB 20,40 0,20 pantallas de neopreno u otro
material de similares
MPA 20,40 0,20 caracterfsticas mecanicas y
dieléctricas
Paralelismo con alcantarillas: minimo 0,50 m en planta,
recomendado 1,0 m
ALZADO TAPA DE_FUNDICION ¢ 500
|
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PARTES DESCUBIERTAS PROTEGER CON
PINTURA SEGUN COLORES NORMALIZADOS
TUBO DE HORMIGON
VIBRADO @ 600 i PLACA SERALIZACION
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PROLONGACION PVC PARA S 8
ACCIONAMIENTO MANUAL \\\¢ PROTEGER CON
NEOPRENO e=¢ mm.
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DRENAJE PARTES METALICAS DE VALVULA Y VENTEOS RELLENAR
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NOTAS

SE INSTALARA SIEMPRE FUERA DE LA CALZADA APARTADA
DEL TRAFICO RODADO.

EN ZONA RURAL LA TAPA DE LA ARQUETA DEBERA SITUARSE A
150mm. POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO

EL FONDO DE LA ARQUETA ESTARA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
DEL TERRENO DONDE SE INSTALARA, DE MANERA QUE GARANTICE
LA ADECUADA EVACUACION DEL AGUA.

HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/(*)

LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA

Sl EL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA ES SUPERIOR A 1 METRO SE
DEBERA ESTUDIAR LA COTA DEL FONDO DE LA ARQUETA

DIMENSIONES EN MILIMETROS.
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