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1. ANEJO 11 — JARDINERIA Y RIEGO
1.1. OBJETO

El objeto de este anejo es el de disefar las zonas verdes ajardinadas incluidas en el Sistema General viario
de acceso al nuevo Equipamiento Sanitario de Alcafiiz.

Para ello se pretende definir los criterios seguidos, para el disefio previsto, incluyendo las caracteristicas de
los elementos empleados y su disposicion, especies vegetales, arbolado, tapizantes, etc.

Asi mismo se definira la red de riego que de servicio a las distintas zonas ajardinadas.
2. ZONIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS ZONAS VERDES

Dentro de la urbanizacion se pueden distinguir varias zonas ajardinadas claramente diferenciadas tales
como, jardineras y alcorques en las aceras, mediana central entre los carriles de la calzada y los espacios
ajardinados del interior de las rotondas.

Se ha tratado de proporcionar espacios perdurables bajo minimas condiciones de mantenimiento en cuanto
a poda y riego se refiere. Para esto se han empleado especies duras y autéctonas que puedan hacer frente
a periodos de sequia y un sistema de riego programado y distribuido por sectores controlando el riego en el
tiempo.

2.1 JARDINERAS Y ALCORQUES

Como se indica en el anejo de pavimentaciones, las jardineras y alcorques de la urbanizacién quedan
delimitados por bordillos prefabricados de hormigén. Estos dejaran zonas interiores destinadas a la tierra
vegetal de aportacion y abonada que contard con una profundidad minima de 40cm donde se planten
arbustos con lamina anti hierbas y de 120cm para los arboles.

Las jardineras y alcorques se han proyectado, segun el plano de la seccion viaria tipo, en las aceras,
cuentan con unas dimensiones de 120cm de ancho dispuestas paralelamente al eje longitudinal del vial las
primeras y unas dimensiones cuadradas de 120x120cm los segundos, que quedan también dispuestos
paralelamente al eje longitudinal del vial y separados entre ellos una distancia de 10m.

Dentro de las jardineras de las aceras, se proyecta plantar arboles de pequefio porte como son los
TAMARIX GALLICA (Tamarindo de calibre minimo 18cm) y arbustos de la especie PITTOSPORUM
TOBIRA. En los alcorques de la acera del lado no urbanizable (lado del hospital), se plantaran arboles de
gran porte como son los FRAXINUS EXCELSIOR, ORNUS 6 ANGUSTIFOLIA (Fresnos de calibre minimo
18cm).

2.2. MEDIANA CENTRAL

La mediana central también esta delimitada por bordillos de hormigdn y se encuentra situada entre las
calzadas de dos carriles y doble sentido de circulacién del vial de acceso al equipamiento sanitario. Cuenta
con una anchura total de 2m donde se colocara una capa de tierra vegetal de aportacion abonada de 40cm
de espesor y una lamina anti hierbas.

En la tierra vegetal se proyecta plantar Unicamente arbustos de la especie Nerium Oleander (Adelfa) con
una separacion entre ejemplares de 1m como maximo para crear una barrera fisica que evite
deslumbramientos nocturnos y cruces peatonales no deseados.

2.3. ROTONDAS

En las rotondas de la urbanizacion, un total de tres (3), se proyecta un relleno previo con material propio de
la excavacién o préstamo del tipo granular y clasificado como suelo tolerable en las zonas centrales hasta
1m de altura, recreciendo hasta una altura total central de 1,5m con tierra vegetal abonada para la
plantacion de arboles del tipo WASHINGTONIA ROBUSTA, PRUNUS CERASIFERA_ATROPURPUREA y
CERSIS SILIQUASTRUM, arbustos de las especies EUNYMUS JAPONICUS "MEDIO PICTUS",
AGAPANTHUS PRAECOX SUBSP ORIENTALIS, HIBISCUS ROSA SINENSIS_HIBRIDOS, KNIPHOFIA X
PRAECOX, PLANTA DE TEMPORADA, LEONOTIS LEONURUS, SOLANUM RATONNETII, NERIUM
OLEANDER, RHAMUS ALATERNUS, PHORMIUM TENAX VARIEGATA, LOTUS CYTISOIDES,
BOUGAINVILLEA GLABRA, BOUGAINVILLEA CRISOM LAKE, CARISSA MACROCARPA, FELICIA
AMELLOIDES Yy tapizantes como el CESPED FESTUCA GLAUCA, GRAVAS DE COLORES, CERAMICA
TRITURADA y CORTEZA DE PINO realizando la funcién de disefio urbano y para poder distinguir la
proximidad de las rotondas. Ademas se formaran fosos de 120x120cm para la plantacién de los arboles.

Los tapizantes contaran con una malla o lamina antihierbas.
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2.4, BARRERA VISUAL JUNTO A EDIFICACIONES EXISTENTES BAJO RASANTE DE ACERA

Existe una zona en la urbanizacion, junto a edificaciones existentes bajo rasante de acera proyectada y en
zona urbana, donde se plantaran especies trepadoras del tipo PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA en
vallado de malla electrosoldada colocada sobre murete de hormigén.

DETALLE TREPADORA N Trepadora

e! 1/50 gz (Parthenocissus
i) Quinquefolia)
g Tierra Vegetal

(30x50 cm)
Paquete firme acera

Zahorra Artificial

&

S. Seleccionado

Variable A——

2

\Talud existente

2 4 46 L

Detalle de vallado sobre viviendas de la calle del Val de Zafan
3. JARDINERIA
3.1 CRITERIOS BASICOS DEL AJARDINAMIENTO
Los principales criterios empleados para el disefio de las zonas verdes son los siguientes:

- Empleo de especies arbdreas y arbustivas autéctonas, adaptadas al medio en el que se van a
desarrollar.

- Procurar un medio de expansion y recreo para la zona.
- Evitar la utilizacion de césped, reduciendo el consumo de agua, sobre todo en el periodo estival.
3.2. PREPARACION DEL TERRENO Y PLANTACION
Se realizaran actividades previas a la plantacion para mejorar la calidad del suelo:

- Limpieza previa, consiste en la retirada de todo los elementos como pueden ser residuos de
cementos, zonas compactas por acopios de materiales, trozos de ladrillo, etc.

- Aporte de tierra vegetal a las zonas a ajardinar, mediante extendido y perfilado. Esta tierra vegetal
debera cumplir unas condiciones establecidas.

- Se realizara la nivelacién del terreno.

- A continuacion, se realizara una fertilizacién y abonado de fondo, tanto organico como mineral que
nos proporcione un mayor crecimiento y desarrollo vegetal.

- Posteriormente, se realizara un laboreo mecanico para compactar y favorecer el drenaje y la
aireacion del suelo.

- Replanteo y marqueo del jardin.

Tras las actuaciones previas, se procederd a la apertura de hoyos para plantar el material vegetal. La
dimension del hoyo dependera del tamafio de la especie, ya que el tamafio de la planta afecta directamente
a la extension del sistema radicular o las dimensiones del cepellén de tierra que le acompafia. Las especies
del jardin proyectado requieren cuatro tamafios diferentes de hoyos:

e Grupo 1: arboles muy grandes: 150cm x 150cm x 150cm

e Grupo 2: arboles: 80cm x 80cm x 80cm.
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e Grupo 3: arbustos, trepadoras y similares: 40cm x 40cm x 40cm.
e Grupo 4: zanjas para setos 40cmx40cm

El relleno de los hoyos y zanjas de plantacion se realiza tras ubicar a las plantas, prestando atencion a la
calidad de los materiales de relleno, pues de ellos dependera el futuro desarrollo radicular. Se utilizara
material mas o menos homogéneo y adecuado.

Una vez realizada la plantacion, se procedera al entutorado. Los tutores y otras medidas de soporte tienen
como finalidad anclar y mantener en posicion vertical los arboles acabados de plantar, evitando que sean
abatidos por el viento o que por ceder el subsuelo en contacto con las raices falle la plantacion. Ademas se
extendera una malla o lamina negra anti hierbas para evitar su crecimiento.

3.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Después de realizar la plantacién se debera hacer un mantenimiento preventivo y periédico y, cuando sea
necesario, un mantenimiento correctivo para que el jardin esté siempre en buenas condiciones.

Las operaciones que deben realizarse para el mantenimiento del jardin son:

- Riego, puesto que el cultivo que se va a plantar es ornamental, necesitamos buena disposicion de
agua de riego. El agua de riego procedera de la red local de abastecimiento urbano, se efectuara bajo
la modalidad de riego localizado por lo que las labores quedan limitadas a programar el riego segun la
época del afio y a vigilar el funcionamiento del sistema.

- Abonado, se efectuara sobre las superficies de tierra. Al realizar las plantaciones de arbustos, se
aportara abono organico, a razéon de 0.75Kg/m2. La superficie abonada se entrecavara con el fin de
enterrar el abono. En las plantaciones de arboles, debera realizarse un aporte de 2-5 Kg. de abono
organico.

- Poda, quedara supeditada a lo que indique la direccién técnica, segun cada especie, zona del jardin y
circunstancia. Unicamente se realizara una poda de mantenimiento al afio que tendra lugar entre los
meses de Noviembre y Marzo orientada a:

0 Mantener el buen estado sanitario del arbol. Para mantener la salud y buen aspecto del arbol
se han de podar en primer lugar las posibles ramas enfermas o muertas, a fin de impedir la
infeccién por hongos xil6fagos, que podrian penetrar por esta via.

o0 Mantener una forma adecuada del arbol aclarando la copa, permitiendo asi la entrada de luz y
aire, y eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas.

0 Los aclarados no seran drasticos puesto que al reducir seriamente la superficie foliar pueden
debilitar al arbol y hacerlo mas susceptible a las infecciones. Ademas, la eliminacién de una
parte considerable de la copa expone las ramas interiores a los rayos directos del sol, pudiendo
pueden sufrir quemaduras los tejidos mas delicados de la corteza.

o0 Sera preferible eliminar todas las ramas pequefias o demasiado juntas, tratando de mantener la
forma natural del arbol ya que las heridas pequefias cicatrizan bien, incluso sin tratamiento, si
tienen menos de 5 cm. de diametro.

o Mantener una buena floracién

- Renovacion del sustrato, consistird en la excavacion y retirada del suelo existente y la aportacion de
nuevos sustratos.

- Reposicion de bajas, consistird en la sustitucion o renovacion de arbustos y arboles que hubieran
perdido o mermado sus caracteristicas ornamentales, o bien, que su precario estado botanico haga
prever tal situacion en un futuro proximo.

- Recebado y escardas, los caminos y zonas ajardinadas consolidados con arena albero o materiales
blandos similares, requieren de recebados y escardas periddicas debido al uso y a las condiciones
climaticas. Consistirdn en corregir las concavidades que se provoquen y la eliminacion de malas
hierbas.
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4. RIEGO LOCALIZADO
4.1. DESCRIPCION GENERAL

La metodologia empleada en el calculo de la red de riego localizado del vial a urbanizar, es el intentar
conseguir un riego uniforme y completo de todas las especies vegetales consideradas para el disefio de las
zonas verdes.

Para ello y en primer lugar, es necesario conocer el caudal y presion existente en los puntos de toma a la
red de abastecimiento municipal existente que se corresponde con una tuberia de PE @250mm. Segun esto
y conversaciones mantenidas con los técnicos de “Aquagest”, se debe de considerar una presion en los
puntos de toma de unos 30 m.c.a.

A su vez se considerara el caudal maximo (Qmax en m3/h) aportado por la red, fijar una velocidad del agua
de 1,5 m/s, el didmetro de la tuberia, la presién nominal y el tipo de material a utilizar, que en nuestro caso
es el polietileno.

La distribucién de la red de tuberias del riego localizado se aprecia en el plano en planta de la red de riego y
esta conformada principalmente por tuberia de polietileno de baja densidad PEBD 4 atm, de diametros
nominales de @50, 40, 32, 25, y 20mm.

Por otra parte para el riego del arbolado y arbustos se colocaran tuberias de polietileno de baja densidad
PE32 UNE 53-367-90, color marron, de @16mm con goteros autocompensantes integrados de 2,3 I/h
separados entre 0,5-0,6 m rodeando el tronco del arbol.

La instalacion de las mangueras de riego por goteo se realizara con anterioridad a la plantacién de la
vegetacion nueva y para el uso del riego deben estar instalados con anterioridad las tuberias generales, el
cabezal de filtrado y el automatismo para de esta forma tener controlado el riego desde el principio. Una vez
instaladas las mangueras de riego por goteo y antes de proceder a las ultimas labores de plantacion tales
como rastrillado, mantillado y sembrado, la tierra debe estar en sazén para lo cual debe de haber regado la
instalacién con el fin de controlar fugas, roturas, zonas con defectos y restituir al suelo la humedad
necesaria.

De esta forma la secuencia de trabajos sera la siguiente:
1. Aporte de toda la tierra vegetal necesaria y nivelada de la misma para conseguir los perfiles finales.

2. Aplicacion de fertilizantes minerales y organicos al terreno con pase de tractor (labrado) para la
incorporacion al suelo de aquellos y para el acondicionamiento del terreno para la siembra.

3. Plantacion de los arboles de gran tamafio para evitar luego la entrada de maquinaria.

4. Instalacién de tuberias generales, conduccion de automatismo, valvulas con arquetas y cabezal de
control con la apertura y cierre de zanjas correspondiente.

5. Colocacion de mangueras de riego y colectores de alimentacion y drenaje. Después de esto se
plantaran el resto de arboles y arbustos.

6. Pruebas de riego y puesta en marcha de la instalacion para llevar la tierra a saturacion.

7. Después de que la instalacion de riego esté en condiciones y funcionando, y con el terreno en
sazén se procedera por medios manuales al rastrillado y retirada de piedras final.

8. En caso necesario se realizara un tratamiento fitosanitario insecticida y funguicida.

9. A partir de aqui se realizaran los riegos de forma regular adaptandose al tipo de suelo y para
conseguir una alta uniformidad.

Todo el sistema de riego se controlara desde las arquetas ubicadas en la acera, pasos peatonales o zonas
ajardinadas, donde se alojaran los programadores de riego de varias estaciones (varios sectores* de riego),
valvulas de esfera, electrovalvulas y contadores de caudal. Todo esto se puede apreciar en el plano en
planta del riego de este proyecto.

* Un sector es una superficie regada por un conjunto homogéneo de emisores actuando conjunta y
simultaneamente. En jardineria el motivo de dividir el area regable en sectores es la falta de caudal, ya que
normalmente el caudal del que disponemos no permite que todos los emisores funcionen al mismo tiempo.

El nimero de sectores de riego debe de ser el minimo posible, ya que, la independencia de cada sector
implica la colocacion de elementos de control (valvulas, cableado, etc.) en la cabecera de cada uno.
Ademas un nimero elevado de sectores implica un mayor tiempo de riego.
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Para averiguar el nimero de sectores en que debemos dividir nuestro jardin es sencillo y basta con saber el
caudal y la presion demandados por la totalidad de los emisores proyectados.

S (nimero de sectores) = caudal demandado / caudal disponible.
En caso de salir un nimero decimal cogeriamos el entero inmediatamente superior.

Esta operacidn se debe realizar por separado para los diferentes tipos de emisores ya que jamas deben
mezclarse porque cada uno de ellos tiene pluviometrias distintas y trabajan a presiones distintas también. Si
los mezclaramos, como los emisores de un mismo sector permanecen el mismo tiempo en funcionamiento,
habra un reparto irregular de agua.

4.2, ESTUDIO AGRONOMICO

Para el disefio agrondmico, se hace preciso conocer previamente una serie de datos relativos al clima y al
suelo, con objeto de estimar las necesidades de agua de las plantaciones, definiendo cual seria la dosis de
aplicacion (mm 6 I/m?) y el intervalo entre riegos en dias. La calidad y homogeneidad del terreno debe ser lo
mas uniforme posible, por lo que el terreno debe estar adecuadamente preparado con el objeto de obtener
una distribucién homogénea del agua.

Con él fin de determinar las necesidades de agua de las zonas de riego se han dividido las zonas
ajardinadas segun su tipologia y especies plantadas, tal y como se ha comentado en apartados anteriores y
se refleja en el plano de planta de jardineria, mobiliario urbano y RSU.

4.2.1. EVAPOTRANSPIRACION DE LAS ZONAS AJARDINADAS

Para conocer las necesidades diarias de riego de cada uno de estos sistemas, se ha partido en el disefio
agronémico, de datos de la ETO (mm/mes) de la Estacién Agrometeorolégica 45 de Alcafiiz, en el periodo
comprendido entre 2.003 y 2.010.

Enero | Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Eto (mm) 19,10 34,90 63,80 87,50 116,50 156,90
Eto diaria 0,62 1,20 2,06 2,92 3,76 5,23

Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Eto (mm) 190,50 | 169,40 112,60 70,00 64,40 15,90
Eto diaria 6,15 5,65 3,63 2,33 1,11 0,53

Fuente. Sociedad de infraestructuras rurales de Aragén, S.A. (SIRASA)

En la primera fila se expresa el valor de la ETo mensual en mm/mes, y en la segunda fila se expresa el valor
de ETo media diaria en mm/dia, resultado de dividir la ETo mes por el nimeros de dias del mes
correspondiente.

Para obtener la evapotranspiracion del jardin, se toman en consideracion los siguientes coeficientes:

e Coeficiente de jardin (Kj), describe las necesidades hidricas en las plantas del jardin,
teniendo en cuenta tres coeficientes en funcién de:
Kj = Ke x Kd x Km
e Coeficiente de especie (Ke), depende de las especies que componen el jardin. Se ha
zonificado el jardin en funcion del tipo de especies vegetales y sus necesidades hidricas
dando lugar a diferentes zonas de riego , siendo estas las siguientes:

Zona de Tierra Vegetal 1

Especie Ke

Celtis Australis 0,42

Buxus Sempervirens 0,50

Coeficiente Ke medio 0,46
7
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Zonade Tierra Vegetal 2

Especie Ke

Juniperus Thurifera 0,35
Olea Europea 0,27
Nerium Oleander 0,30
Coeficiente Ke medio 0,31

Zonade Tierra Vegetal 3

Especie Ke
Nerium Oleander 0,30
Coeficiente Ke medio 0,30

Alcorques (alineacion)

Especie Ke
Celtis Australis 0,42
Coeficiente Ke medio 0,42

Coeficiente de densidad (Kd), el valor del coeficiente de densidad esta en funcién del tipo de
vegetacion presente en el jardin. La densidad de plantacion. En esta clasificacion se asume
que no existe superficie descubierta en el jardin.

Coeficiente de densidad (Kd)
Tipo de vegetacién a m b
Arboles 1,30 1,00 0,50
Arbustos 1,10 1,00 0,50
Tapizantes 1,10 1,00 0,50
Plantacion Mixta 1,30 1,10 0,60
Césped 1,00 1,00 0,60

Coeficiente microclima (Km), se utiliza para tener en cuenta las diferencias ambientales al
calcular el coeficiente del jardin, las condiciones microclimaticas.

Coeficiente de Microclima (Km)

Tipo de vegetacion a m b

Arboles 1,40 1,00 0,50
Arbustos 1,30 1,00 0,50
Tapizantes 1,20 1,00 0,50
Plantacion Mixta 1,40 1,00 0,50
Césped 1,20 1,00 0,80

8
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Para obtener el valor del coeficiente de jardin (Kj) de cada una de las zonas tan solo queda determinar los
diferentes valores de Kd y Km segun las tablas anteriores.

Zona de Tierra Vegetal 1 (Jardineras)

Ke 0,46
Kd 1,0
Km 1,0
Kj=Ke*Kd*Km 0,46

Zona de Tierra Vegetal 2 (Rotondas)

Ke 0,31
Kd 11
Km 1,0
Kj=Ke*Kd*Km 0,34

Zonade Tierra Vegetal 3 (Mediana central)

Ke 0,30
Kd 1,0
Km 1,0
Kj=Ke*Kd*Km 0,30

Alcorques (Alineacion)

Ke 0,42
Kd 1,0
Km 1,0
Kj=Ke*Kd*Km 0,42

Y por tanto, la evapotranspiracién del jardin a lo largo del afio, destacando el mes de maximas necesidades
hidricas, que ha resultado ser el mes de julio, expresadas en mm/dia sera de:

ETc (mm) = Eto x Kj=6,15 x 0,46= 2,829 mm/dia
4.2.2. NECESIDADES TEORICAS DE RIEGO

Una vez obtenida la evapotranspiracion del jardin se calculan las necesidades tedricas de riego (Nteoricas)
que se corresponden con la diferencia entre la cantidad de agua que el conjunto suelo-planta pierde,
evapotranspiracién (ET), y el agua que se aporta de forma natural, lluvia (Pe). Hemos dado el valor cero a
los meses que dan un resultado negativo y que por tanto no requieren riego. (Ver tabla en el apartado
siguiente).

Ntedricas (mm) = ETc — Pe

Siendo la Precipitacion:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Pe (mm) 27,10 23,70 30,60 42,90 58,60 44,80
Pe diaria 0,87 0,82 0,99 1,43 1,89 1,49
9
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Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pe (mm) 27,20 27,80 43,50 49,60 42,20 34,00
Pe diaria 0,88 0,93 1,40 1,65 1,36 1,13

Fuente. Sociedad de infraestructuras rurales de Aragon, S.A. (SIRASA)
4.2.3. NECESIDADES REALES DE RIEGO

El agua que se aporta al suelo con un riego no es aprovechada en su totalidad por la planta, sino que parte
se pierde por escorrentia y/o filtracion profunda. Por tanto, la cantidad de agua que se debe aportar con el
agua de riego o Necesidades reales de riego (Nreales) se calcula teniendo en cuenta una serie de factores:

La eficiencia de aplicacién (Ea) del sistema de riego es el porcentaje de agua que las raices de las plantas
aprovechan con respecto al total aplicada. Su valor depende del método de riego empleado. En general, se
considera que la eficiencia de aplicacion del sistema de riego localizado por goteo es de un 90-95%. En
nuestro caso 95%.

Nreales = (Ntedricas/Ea) x 100
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4.2.4. NECESIDADES TOTALES DE AGUA EN LAS ZONAS AJARDINADAS

Se debe de indicar que se han considerado dos (2) sectores de riego o hidrozonas. Una se correspondera
con las zonas ajardinadas de las jardineras y alcorques (alineacién) y la segunda con las zonas de las
rotondas y mediana central. Esto es debido a que se han agrupado las especies de forma que los
coeficientes de jardin (Kj) fueran similares.

Ademas se ha considerado para el calculo de la evapotranspiracion el coeficiente de jardin mas
desfavorable y el mes de mayor necesidad hidrica (julio) de forma que se obtienen los siguientes resultados:

HIDROZONA 1 HIDROZONA 2
Kj=0,46 (desfavorable 0,46-0,42) Kj=0,34 (desfavorable 0,34-0,31)
ETo=6,15mm/dia (mes de julio) ETo=6,15mm/dia (mes de julio)

ETcl (mm)=0,46 x 6,15= 2,829 mm/dia ETc2 (mm)=0,34 x 6,15= 2,091 mm/dia

De esta forma, tal como se observa en la tabla anterior para el mes de julio, las necesidades reales o netas
serian:

HIDROZONA 1 HIDROZONA 2
Nreales= 2,05 mm/dia Nreales= 1,28 mm/dia

Siendo las necesidades reales anuales (Nr afio) de 153,92 mm/afio para la hidrozona 1 y de 79,91
mm/afio para la hidrozona 2.

Ademas se afiadira la necesidad real anual requerida para las zonas correspondientes a las superficies
tapizadas con césped Festuca Glauca, de forma que:

Superficie total césped Festuca glauca (450m2)
Necesidad diaria estimada 5l/m2 y dia
Necesidad real anual 1.825mm/afio

Por tanto, la cantidad total anual necesaria desde la toma de la tuberia seria:

Necesidades de agua de las zonas ajardinadas
Nfe"’!'es Nreales Superficie . Necesidades
Julio L Necesidades
Totales  Ajardinada . Totales
(I/mz - Punta (I/dia) -
) (I/mz afio) (m23) (m3/afio)
dia)
HIDROZONA 1 2,05 153,9 1.327,9 2.722,2 204,4
HIDROZONA 2 3,18 79,91 3.743,3 11.903,7 299,1
CESPED FESTUCA 5 1.825 450 2.250 821,25
Totales 16.875,9 1.324,75

Asi el mes de maximas necesidades hidricas es julio con 16.875,9 l/dia y las necesidades hidricas totales
anuales son 1.324,75 m3.

4.2.5. CALCULO DEL NUMERO DE EMISORES

Diametro mojado

Para el riego de arboles y arbustos se emplearan goteros autocompensantes integrados de 4 I/h. Dado que
se supone un suelo franco, para el célculo del didmetro mojado (Ds) por los goteros utilizaremos la formula:

Ds=0.7 +0.11- q
Ds=0.7+0.11- 2,3

Ds= 0,95m
Siendo:
e Ds = Diametro mojado (m).
e g =Caudal del emisor (I/h).
12

Anejo 11



Area mojada por emisor.

A este diametro le correspondera un area mojada (Am) de:
Am= (m-Ds?)/4
Am=0,71

Porcentaje de superficie mojada

En jardineria, el porcentaje minimo de suelo mojado (P) en una zona de vegetacién con densidad media
(considerada) es de entre 40-60%.

Superficie sombreada

La superficie sombreada dependera del diametro de copa de las diferentes especies y del nimero de
especimenes de cada zona.

La superficie sombreada media de las diferentes zonas es:
Ss=((m-d?/4)/(a-b)
Siendo
e a-b marco de plantacion medio (7m2)
Ss=4,04m?

Numero emisores por planta

Ne =SsxP[1100/Am
Ne = 4 emisores por arbol
La separacién entre emisores sera de 0,4-0,5 m de distancia.
4.2.6. FRECUENCIA Y DOSIS DE RIEGO
Para el célculo de la dosis de riego (D) tenemos por una parte que:
D=Ne-Ve=Ne-Qe-Tr
Siendo:
e Ne = Numero de emisores.
e Ve =Volumen de cada emisor
e Qe = Caudal del emisor.
Y por otra parte:
D=NTr- |
Siendo:
e NTr = Necesidades totales de riego (mm/dia).
e | =Intervalo entre riegos.
Igualando las ecuaciones anteriores:
Ne- Qe Tr=NTr-|

Tenemos dos incdgnitas, que son el tiempo de riego (Tr) y el intervalo entre riego (). Para las necesidades
totales de riego (NTr), utilizaremos las del mes de julio, ya que es el mes mas deficiente.

El tiempo de riego dependera de las necesidades brutas de la especie a regar y del caudal de los emisores
seleccionados. Cuanto mayor sea dicho caudal y mayores sean las necesidades brutas, mayor sera el
tiempo de riego. Esta variable se calcula de forma general segln la siguiente expresion:

Tiempo de riego (horas) = (Necesidades brutas (mm)) / (N° de emisores/m2) x (Caudal suministrado por
emisor (I/h))

Las necesidades brutas las obtenemos de la tabla del apartado 5.2.3 y se corresponden con las
necesidades reales (Nr) segun:

13
Anejo 11




HIDROZONA 1

Nbrutas= Nr x 100 = (Nteoricas/Eficiencia) x100 = 2,05 mm/dia
N° de emisores/m2 = 4

Caudal suministrado por emisor (I/h) = 2,3

Tiempo de riego (horas) = 0,22

HIDROZONA 2

Nbrutas= Nr x 100 = (Nteoricas/Eficiencia) x100 = 1,28 mm/dia
N° de emisores/m2 =4

Caudal suministrado por emisor (I/h) = 2,3

Tiempo de riego (horas) = 0,14

Para una mejor dosificacion del agua y con ello un ahorro de la misma, seria conveniente programar el riego
para los diferentes meses, ya que, no todos tienen las mismas necesidades de agua. Asi también fijaremos
el intervalo de riego (I) cada 7 dias en los meses mas frescos aunque coinciden con los de menos
pluviometria, incluso 3 dias para los meses de mayor necesidad hidrica. De forma que para los meses de
mayor necesidad hidrica (junio, julio, agosto y septiembre) resultaria:

(MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
HIDROZONA 1

Tiempo de riego (horas) = 0,22 x 3 = 0,66h = Oh 40min
HIDROZONA 2

Tiempo de riego (horas) = 0,14 x 3 = 0,42h = Oh 25min

Y para el resto de meses:
HIDROZONA 1
Tiempo de riego (horas) = 0,22 x 7 = 1,54h = 1h 32min
HIDROZONA 2
Tiempo de riego (horas) = 0,14 x 7 = 0,98h = Oh 59min
4.3. DISENO HIDRAULICO
4.3.1. NECESIDADES HIDRICAS DE LAS ZONAS AJARDINADAS

Recordemos, segln lo indicado en el apartado anterior 5.2.4, que el mes de maximas necesidades hidricas
es julio con 16.875,9 l/dia y las necesidades hidricas totales anuales son 1.324,75 m3. Nos centraremos en
estas necesidades para realizar el disefio hidraulico.

Impondremos la velocidad maxima en las tuberias de disefio que sera de 1,5m/s. Con esto, la presion en la
toma de la tuberia de 3Kg/cm? (30m.c.a) y la pérdida de carga cada 100m, dato del fabricante para tuberias
de PE 6 PVC, se comprobard si en todas las zonas ajardinadas llega el caudal previsto para las
necesidades hidricas requeridas y se mantiene una presiéon minima de 0,2Kg/cm? (2m.c.a) al final de la red
0 punto mas alejado o desfavorable de la misma.

El caudal a suministrar por una tuberia, puede estimarse haciendo uso de la relacién entre la presién del
agua, el diametro de la toma y el caudal que esta suministra. Teniendo en cuenta que es comun que la
presion en la toma de agua de las redes urbanas sea proxima a 3 Kg/cm?, para diferentes diametros de
toma el caudal es:
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Didmetro de la toma (mm) | Caudal aproximado | Caudal aproximado | Caudal aproximado
(m3/h) (/min) (I/s)

16 0,78 13 0,22
20 1,2 20 0,33
25 2,04 34 0,57
32 3,42 57 0,95
40 54 90 15
50 8,7 145 2,42
63 13,8 230 3,83
75 19,68 328 5,47
90 28,32 472 7,87
110 42,3 705 11,75

En la hidrozona 1, en funcion del nimero de emisores proyectados se puede obtener el caudal total
necesario y obtener asi el diametro en la toma.

Consideraremos a su vez en la hidrozona 1 dos (2) sectores de riego, uno para los alcorques y jardineras de
la acera del equipamiento sanitario (Sector A) y el otro para los alcorques de la acera opuesta (Sector B)
de forma que:

Sector A:

La =1.000m

N° emisores = 4 x alcorques (94)+18 x jardineras (98) = 2.140 emisores
Qa =2,31/h x N° emisores (2.140) = 4.922 I/h = 82 I/min

Sector B:

Lb =1.000m

N° emisores = 4 x alcorques (98) = 392 emisores

Qb =2,31/h x N° emisores (392) = 902 I/h = 15 I/min

Y se considera ademas necesarios otros 2 sectores para el riego por aspersion a las dos rotondas, con la
toma desde la red de riego de las 2 hidrozonas anteriores segun:

Festuca glauca:

Superficie = 450m2

Ne° difusores = 15

Qb = 2,2 I/min x N° difusores (15) = 33 I/min

Segun esto el caudal necesario para regar la hidrozona 1 resulta:

Qa+Qb+Festuca = 82 + 15 +33= 130 I/min que se corresponde, segln la tabla anterior, a una tuberia de
diametro igual a @50mm. La tuberia sera de polietileno de alta densidad PE50A UNE 53-131-90 conectada
a la tuberia proyectada de diametro @160mm de PE del suministro al equipamiento sanitario.

La conexion principal se realizara, mediante una derivacién en “T” desde la tuberia de @160mm, a una
arqueta de dimensiones interiores 60x60cm donde se colocara una valvula de corte y el contador de riego.
A continuacién se ejecutard otra arqueta de riego con tapa de cierre antivandalico que contara con el
programador, dos valvulas de corte, dos filtros de malla y dos electrovalvulas para los dos sectores. La zona
de la urbanizacion donde se realizaran los trabajos mencionados es en la acera de la rotonda intermedia del
vial.

(4Kg/m?) a partir de las cuales se obtiene el diametro necesario, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
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Pérdidas de carga para tuberia de PE. Presion de trabajo: 4Kg/cm?
Pérdidas de
Diametro carga
(mm) Caudal Caudal Caudal Velocidad
Exterior/Interio (m3/h) (L/min) (L/s) (m/s) Caégi%gm)
r

1.08 18 0.3 0.49 1.16

1.44 24 04 0.65 1.95

1.8 30 0.5 0.81 291

2.16 36 0.6 0.97 4.04

2.52 42 0.7 1.14 5.33

32/28 2.88 48 0.8 1.3 6.77
3.24 54 0.9 1.46 8.37

3.6 60 1 1.62 10.12

4.32 72 1.2 1.95 14.05

5.04 84 1.4 2.27 18.55

54 90 1.5 2.44 21.00

1.8 30 0.5 0.51 0.97

2.16 36 0.6 0.62 1.35

2.52 42 0.7 0.72 1.78

2.88 48 0.8 0.82 2.26

40/35.2 3.24 54 0.9 0.92 2.79
3.6 60 1 1.03 3.37

4.32 72 1.2 1.23 4.68

5.04 84 1.4 1.44 6.18

7.2 120 2 2.06 11.75

10.8 180 3 3.08 24.38

El disefio de la red seré tal que, de forma simplificada, en la acera del equipamiento sanitario el caudal Qa
se dividira en Q1 y Q2 siendo Q1 = Q2 = Qa/2 = 41 |I/min.

A su vez la longitud de los tramos 1y 2 sera L1 = L2 = 500m.

Ademas recordando que la presion en la toma es de 30 m.c.a y que se debera tener una presién minima al
final de los tramos o puntos mas desfavorables de 2 m.c.a, el valor de las pérdidas de carga en los dos
tramos (1 vy 2) sera:

Tramo 1

La diferencia de cota es de 10m entre la toma y el final del tramo de forma que, las pérdidas de carga en el
tramo 1 seran importantes debiendo escoger un diametro de tuberia igual a @40mm.

Pérdidas de carga (100m) = 1.78m.c.a (para Q1=41l/min y @40mm), de forma de en L1 = 500m las pérdidas
seran de 8.9m.c.a + 10m.c.a = 18m.ca.
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Tramo 2

En el tramo 2 no existen diferencias de cota importantes, ya que, el flujo circula a favor de la pendiente de
forma que, se escoge una tuberia de @32mm con unas pérdidas de carga de 5.33m.c.a (100m) x 5 (L2
500m) = 26.65m.c.a.

En el caso de los tramos 3 y 4 el caudal disminuye hasta los Q3 = Q4 = Qb/2 = 7.5 I/min de forma que:

Tramo 3 (Ver tabla siguente)

Pérdidas de carga para tuberia de PE. Presidn de trabajo: 4Kg/cm?

Pérdidas de
. ) carga
Diametro (mm) Caudal Caudal Caudal Velocidad (
m.c.a
Exterior/Interior (m3/h) (L/min) (L/s) (m/s) cadal00m)
0.144 2.4 0.04 0.17 0.36
0.216 3.6 0.06 0.25 0.74
0.288 4.8 0.08 0.34 1.22
20/17.4
0.36 6 0.1 0.42 1.80
0.54 9 0.15 0.63 3.66

Tal y como se ha calculado para los tramos 1y 2, para el 3 escogeremos una tuberia de diametro @20mm
con la que tendremos una pérdidas de 3.66x5+10= 28.3m.c.a. Es un poco justa esta pérdida total por lo que
al final se colocara tuberia de @25mm en el tramo 3.

Para el tramo 4 no hace falta calcular las pérdidas, ya que, si cumplen en el caso mas desfavorable con
pendiente negativa, sabemos que, cumplird para una tuberia de @20mm.

De todas las tuberias de los tramos 1, 2, 3 y 4 saldran tuberias de riego de @16mm que rodearan los
arboles de los alcorques y jardineras.

En el caso de la hidrozona 2, el caudal total necesario para regar las zonas ajardinadas de la mediana
central y rotondas es:

Rotondas

N° emisores = 600 x rotonda (3) = 1.800 emisores

Qa =2,31/h x N° emisores (1.800) = 4.140 I/h = 69 I/min

Mediana central

N° emisores = longitud (1070m) / (1 emisores / 0.5m) = 2.140 emisores
Qa =2,31/h x N° emisores (2.140) = 4.922 I/h = 82 I/min

Con estos caudales se formarian 2 sectores para los tramos 5 y 6. El tramo 5 estaria constituido por una
tuberia principal, para un caudal de 69/2+82/2=75.5 I/min, de @50mm con unas pérdidas totales de carga
de 1.61*5+10m.c.a=18.05m.c.a y el tramo 6, con un mismo caudal de 75.5 I/min, con una tuberia de
@40mm y una pérdidas de carga de 23.4m.c.a.

En ambos casos, de las tuberias principales saldrian tuberias secundarias de @16mm para el riego de las
especies vegetales y se ejecutaran los elementos de riego indicados para las conexiones y regulaciones de
riego especificadas para la hidrozona 1.

En el siguiente cuadro se resumen las caracteristicas de la red de riego a instalar segun los datos y calculos
obtenidos. Ademas se refleja, en el plano de riego y jardineria de este proyecto, la planta de la red de riego.
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Resumen de lared de riego
DIAMETRO TUBERIAS (@mm)

TRAMO 1 40

HIDROZONA 1
TRAMO 2 32

(JARDINERAS Y ALCORQUES)
TRAMO 3 25
TRAMO 4 20
HIDROZONA 2 TRAMO 5 50
(MEDIANA CENTRAL Y TRAMO 6 40
ROTONDAS)

La tuberia de conexion a la principal de @160mm y ramales serdn de @50mm.

4.3.2. ELEMENTOS DE LA RED DE RIEGO

Los elementos que constituyen la red de riego seran los siguientes:

Argqueta de conexién a la red general municipal, ser4 un pozo de registro de dimensiones interiores
1my cono con tapa de 60cm D-400 en caso de tener que soportar cargas de trafico.

Arqueta de conexién a tuberia de agua potable proyectada de @160mm, sera prefabricada o in situ de
dimensiones interiores minimas 60x60cm e irdn en acera y albergara véalvulas de corte y contador.

Arqueta de cruce, derivacion..., sera prefabricada o in situ de dimensiones interiores minimas
40x40cm e iran en acera o0 zonas verdes. Contendra valvulas de corte y contadores.

Arqueta de riego, sera prefabricada o in situ y contendra los elementos de riego como valvulas de
corte, electrovalvulas, programadores, filtros, etc. Seran todas de la casa RAIN BIRD.

Tuberias de riego, serdn de PEBD @50, 40, 32, 25, 20mm y de goteros integrados autocompensantes
marrén de g16mm.

Difusores para aspersion de radio 4,3m y caudal de 2,2l/min.
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