Baldosa de Hormigén 40x40cm

Compostalosa Pattern

Mortero cemento M5
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ACERAS
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Terreno Existente

ISLETAS DE ROTONDA

Hormigén en masa
HM-20/P/20/1

Zahorras Artificiales

Suelo seleccionado
Clasificacion Art.330 PG-3

MEDIANA CENTRAL

—Variable———0,4—

Terreno Existente

REPOSICION DE CAMINOS EXISTENTES

Hormigén en masa
HM-20/P/20/1

; Bordillo tipo A2

Variable———0,150, %

Terreno Existente
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. Zahorras Artificiales

Hormigén en masa
HM-20/P/20/1

Suelo seleccionado
Clasificacion Art.330 PG-3

Suelo seleccionado
Clasificacion Art.330 PG-3

Explanacion

Detalle encuentro barbacanas, carril bici, acera y zonas verdes. (E: 1/100)

Tierra Vegetal

(arbustos)

Suelo seleccionado

Clasificacién Art.330 PG-3
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CARRIL BICI

VADOS PEATONALES

Slurry color verde
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Hormigén en masa
HF-4MPa
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Variable——0,15:0, %

Mortero cemento M5~

Zahorras Artificiales

Variable

Suelo seleccionado
Clasificacion Art.330 PG-3

Terreno Existente

VIAL DE ACCESO AL EQUIPAMIENTO SANITARIO
CATEGORIA TRAFICO T-32

Rodadura del tipo AC 16 surf B50/70 S (S12)

Base del tipo AC 22 base B50/70 G(G20)

Variable

' Zahorras Artificiales

Suelo seleccionado
Clasificacién Art.330 PG-3

Explanacion

Explanada E2 CBR210

Terreno Existente

Detalle encuentro barbacanas y acera. (E: 1/100)

Zahorras Atrtificiales

ZONA DE APARCAMIENTOS

ROTONDAS/CESPED/ARBOLES Y ARBUSTOS

JARDINERAS EN ACERAS
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Hormigén en masa
HM-20/P/20/1
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Hormigén en masa
HM-20/P/20/1

Suelo seleccionado
Clasificacion Art.330 PG-3

Variable
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Terreno Existente
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Zahorras Artificiales

Clasificacion Art.330 PG-3
Explanada E2 CBR212

Césped Festuca Glauca

(arboles y arbustos)

—Variable——0,4<X<

Suelo seleccionado
Clasificacién Art.330 PG-3

Terreno Existente

Tierra Vegetal

{—Variable———0,4<X<1—

Terreno Existente

TIPOS Y DIMENSIONES DE BORDILLOS
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Bordillo de hormigon bicapa

(12-15x%25x50cm)
Aceras perimetro interior
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Bordillo de hormigon bicapa
(20x30x50cm)
Mediana central
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Bordillo de hormigon bicapa
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(16-20x22x50cm)
Rotondas e isletas
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Bordillo de hormigon bicapa
(8x20x50cm)
Jardineras y alcorques
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Bordillo de hormigon bicapa
(10x20x50cm)
Aceras perimetro exterior
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RIGOLAS
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Rigola de hormigon bicapa
(7x20x40cm)

Tierra Vegetal
(arboles y arbustos)

~._Suelo seleccionado
Clasificacién Art.330 PG-3
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