LUMINARIA "SPEEDSTAR" BGP322 (PHILIPS) o MODELO SIMILAR

sin escala
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LUMINARIA "MINI CITY SOUL" BGP430 (PHILIPS) o MODELO SIMILAR

DIMENSIONES
e L=770mm
e H=130mm
o |=394mm
CARACTERISTICAS
e HERMETICIDAD BLOQUE OPTICO: IP66
(Protegido contra penetracién de polvo,
protegido contra chorros de agua)
e LAMPARA A INSTALAR: LEDGINE 64 6 72
LEDS

sin escala
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DETALLE CIMENTACION DE COLUMNA TIPO AM-10 Y ARQUETA DE REGISTRO

DIMENSIONES
o | =644 mm
e H=171mm
e | =400 mm
CARACTERISTICAS
e HERMETICIDAD BLOQUE OPTICO: IP66
(Protegido contra penetraciéon de polvo,
protegido contra chorros de agua)
o LAMPARA A INSTALAR: TIPO GREEN DE 32
LEDS

ESCALA 1:20

PAVIMENTO ACERA

PERNOS DE ANCLAJE

COLUMNA TRONCOCONICA TIPO AM-10 DE 6/10/12m DE ALTUR

TUBO CURVABLE DE PE CORRUGADO @110mm

min 80cm

ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60cm

>60cm

min 80x80cyh

40x40cm

16cm

DADO CIMENTACION
Columna h=6m | 80x80x80cm

BASE LADRILLO PERFORADO

CANALIZACION DE ALUMBRADO BAJO CALZADA

SUELO SELECCIONADO

ESCALA 1:20

PAQUETE DE FIRME EN CALZADA

COMPACTADO AL 95% PN~

>80cm

HORMIGON HM-20

CINTA DE SENALIZACION

TUBOS PE CORRUGADO @110mm

40cm

CANALIZACION DE ALUMBRADO BAJO ACERA

ESCALA 1:20

PAQUETE DE FIRME EN ACERA

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO AL 95% PN ———|

> 60cm

CINTA DE SENALIZACION

30cn/

HORMIGON HM-20

TUBOS PE CORRUGADO @110mm

40cm

DETALLE ARQUETA DE REGISTRO

ESCALA 1:20

PAVIMENTO ACERA

MARCO Y TAPA DE FUNDICION
CLASE B-125

>60cm

PARED DE HM 20

PLACA PVC e=0,8mm

TUBOS PE CORRUGADO @110mm

ESQUEMA DE TOMA A TIERRA

ESCALA 1:20

BACULO O CENTRO DE MANDO

TORNILLO DE APERTURA
A TIERRA

\TERMINAL DE PRESION

CONDUCTOR DE COBRE
CON AISLAMIENTO V-750V

( verde amarillo )

GRAVILLA
40x40cm ‘ ‘ 16cm
LADRILLO PERFORADO DRENAJE
DETALLE MARCO Y TAPA DE FUNDICION
ESCALA 1:20

—— . &=———01) PATAS DE AGARRE
= 43x4 e

‘% ) )

f———) e  REALIZADAS EN FUNDICION DUCTIL. CUMPLE
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CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA

EUROPEA EN-IZ24.

52

CLASE B-125.

REVESTIDA CON PINTURA NEGRA.
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.
° SUPERFICIE METALICA ANTIDESLIZANTE CON
HENDIDURA PARA FACILITAR SU APERTURA.

e MARCAJES: ALUMBRADO PUBLICO

/

TUBO PE CORRUGADO @110mm

1
PICA DE ACERO COBREADO
s/UNE 20.003, 37.103 y 21.056
@0.014 y DE 2m DE LONGITUD
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PROYECTO DE URBANIZACION DE ACCESOS
AL NUEVO HOSPITAL DE ALCANIZ, TERUEL|*™™ |u/2012
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EACSN S.L.

Arquitectos:
VICTOR DE LAS CASAS ZABALA, EDUARDO FERNANDEZ INGLADA, EDUARDO MERELLO GODINO, GUILLERMO MERCHAN DOMENECH

c/ Sandalia Navas 2, 28035 MADRID. TIf: 91 373 9705 Fax: 91 373 9472 e—mail: eacsn@eacsn.es

Columna h=10-12m | 80x80x100cm



