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1. ANEJO 8 — RED DE MEDIA Y BAJA TENSION
1.1. ANTECEDENTES Y FINALIDADES DE LA INSTALACION
1.1.1. INTRODUCCION

Se redacta el presente anejo, “Red de media y baja tensién” del proyecto que nos ocupa, con la finalidad de
describir las instalaciones eléctricas que forman parte del este proyecto. Asi como las afecciones respecto a
las redes existentes en el &mbito y su correspondiente reposicion.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES
2.1. SUMINISTRO ELECTRICA EXTERIOR

En el documento de planeamiento “Modificacién puntual n°13 del PGOU de Alcafiiz” se recogia, como
solucion al suministro eléctrico del nuevo hospital, la ejecucion de una linea subterranea de media tension
de simple circuito 3x400mm? desde la subestacion eléctrica de Alcafiiz, situada a unos 2200m al Noroeste
del ambito de actuacion.

Posteriormente se ha contemplado la posibilidad de realizar un doble suministro (doble circuito) desde la
subestacion, lo que requeriria su ampliacién para ubicar una nueva posicion de transformacion en la misma.

A fecha de redaccion de este proyecto aln se esta valorando esta posibilidad, ya ejecutada en otros centros
similares, como el de Teruel. En este sentido, en este proyecto se contempla la ejecucion de la linea de
doble circuito desde la subestacion, quedando pendiente su confirmacion.

El trazado de esta linea se ejecutara en su totalidad por suelo publico, bajo calzada, siguiendo inicialmente
el camino de “Pueyos” y posteriormente el camino “Val de Zafan” hasta alcanzar el ambito de actuacion,
donde la linea finalizara en un centro de seccionamiento y transformacion.

2

Trazado de la linea de alimentacion eléctrica exterior (LSMT)

2.2, RED DE BAJA TENSION. ALIMENTACION DEL CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO

El dnico consumo en baja tensiéon que se presenta en este proyecto es el cuadro de alumbrado publico
exterior. Habitualmente este se suele ubicar junto a los centros de transformacién, en este caso dada la
propia ubicacion de este (situado en el extremo Oeste de la actuacion) y la longitud del vial (aprox. 1200m),
se ha optado por ubicar en cuadro de alumbrado en la rotonda central. De esta manera se reduce la seccion
de los cables de alimentacion de las luminarias.

Asi pues, para la alimentacion de este cuadro de alumbrado se hace necesario ejecutar una linea
subterrdnea de baja tension que parta desde el centro de seccionamiento y transformaciéon ubicado en la
rotonda Oeste.

Esta linea transcurrira bajo acera en practicamente todo su trazado. En cuanto a la seccién necesaria,
segun la metodologia habitual de calculo (intensidad admisible, caida de tensién y proteccién frente a
cortocircuito), se ha determinado la misma en 95mmz2.
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Trazado de la linea de alimentacién eléctrica del cuadro de alumbrado publico (LSBT)

3. AFECCIONES Y REPOSICIONES

En el plano “3. Instalaciones, servicios y obras de fabrica existentes” se recogen todas las instalaciones
existentes en el entorno de la actuacion. En concreto, en el interior del ambito de actuacién existen diversas
instalaciones eléctricas que se veran afectadas por el desarrollo de las obras. Todas ellas ubicadas en el
tramo Este de vial de acceso.

Ubicacién de las redes afectadas por la actuacién. Al Oeste linea aérea y subterranea de media tensién y al Este linea aérea

de baja tension.

3.1. RED DE MEDIA TENSION

En el tramo Este del vial de acceso, frente al area residencia ubicada al sur del vial, existe un apoyo de una
linea aérea de media tension. Este apoyo de linea, dispone de una conversién aéreo-subterranea, partiendo
una derivacién que alimenta a los centros de alimentacion de la zona residencial, una vez cruzado el
trazado actual del camino “Val de Zafan”.
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Ubicacién de conversion aérea-subterranea de la red de media tension existente (LAMT+LSMT)

Este apoyo se ve plenamente afectado por la nueva actuacion por lo que sera necesaria su reposicién. Al
tratarse de un poste en perfecto estado, las Unicas actuaciones a llevar a cabo seran el desplazamiento del
apoyo y la prolongacion del tramo subterraneo de media tension que parte hacia el Sur.

En el plano “8.3. Reposicion de instalaciones eléctricas” se recoge tanto el trazado actual como la
reposicion necesaria.

Ubicacién de conversion aérea-subterranea de la red de media tension existente (LAMT+LSMT)
3.2. RED DE BAJA TENSION

Situado al Este de de la actuacioén, a la altura de la Avda. Tortosa, se encuentra una linea aérea de baja
tension, cruzando el camino de “Val de Zafan”.
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Trazado de la LABT existente, cruce aéreo sobre el camino “Val de Zafan”

En este caso, al igual que el anterior, existe un apoyo que se ve plenamente afectado por la actuacion. Para
la reposicion de esta linea se propone la sustitucion del tramo afectado por una conduccion subterranea, por
lo que ademas, sera necesaria la ejecucién de dos nuevos apoyos para realizar las conversiones aéreas
subterrédneas.

En el plano “8.3. Reposicion de instalaciones eléctricas” se recoge tanto el trazado actual como la
reposicién necesaria.
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